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E53901

IN LINE receptor for sash
profile E53282
Πρόσθετο φύλλου Ε53282,
για κλειδ. IN LINE
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MACHINING REQUIRED FOR FIXING HANDLE & HARDWARE ON SASH E53282
ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΦΥΛΛΟ E53282 ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΛΑΒΗΣ & ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ
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IN-LINE HARDWARE INSTALLATION ON SASH E53282
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ IN-LINE ΣΕ ΦΥΛΛΟ Ε53282

GU250538.00

ET271101.01
ET271101.11

E53901

E53282

E53901

33
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ATTENTION: IN-LINE ADAPTOR
E53901 IS INSERTED
INTO THE SASH GROOVE BEFORE
SASH E53282 ASSEMBLING

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ
ΑΠΟΣΤΑΤΗΣ Ε53901
ΕΦΑΡΜΟΖΕΤΑΙ
ΣΥΡΤΑΡΩΤΑ ΠΡΙΝ ΤΟ ΤΕΛΑΡΩΜΑ
ΤΟΥ ΦΥΛΛΟΥ E53282

Διάτρηση λαβής
ΙN-LINE offset 7.5mm
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